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Envasadora Semi-automatica para Liqguido SWG5-30L

Introduccién
Se utiliza principalmente para el envasado cuantitativo de materias primas quimicas
en los terrenos de pintura al agua, pintura de aceite, alimento, farmacéutico, etc.

Caracteristicas

Control por proceso, un producto inteligente integral por maquina, electricidad y
NEUMATICO

1. Medicion  exacta, error estatico <0.13%, dinamico <0.25%;
2. Se puede conectar con el computador de control central (opcional), realizando la
gestion de modernizacion;
3. Advertencia de averia.

LLENADORA SEMI-AUTOMATICA SW30B

Funciones principales:

LLENADO AUTOMATICO MEDIANTE PLC, O TARJETA
ELECTRONICA

- La dltima tecnologia estadounidense de micro computadora , o PLC

- Muestra inmediatamente el valor del peso

- Puede ajustar y almacenar 30 grupos de productos , formulas o recetas
- Modo de presentacion bruto / neto

- Modo automatico y manual

- Llenado rapido y lento. Dos velocidades

- Paro de emergencia, pausa, cama derodillos de Acero inoxidable
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- Alarma automatica de llenado

- Tangue con control de llenado automatico de material de
50 It

- Ranura en semicirculos para facil limpieza

- LaCabeza de llenado se puede intercambiar

Llenado, presionado y ajustado de tapa y de cubierta en
una sola maquina

Modelo (FL)SWG 5-30L
Rango cuantitativo (L) 5-30
Velocidad (vez/h) 160-240
Error +0.2%
Voltaje AC220V 60Hz+2Hz AC380V
Suministro de gas Flujo 0.1m3/min Presién 0.4-0.6MPa
Potencia (kw) 4
Temperatura de trabajo 03 -403
Dimensiones (mm) Segun el dibujo de apariencia

Peso (kg) 1050
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