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ENVASADORA ITALIANA 

▪ Llenado semiautomático con línea de avance automático.  
▪ Control electrónico automático de la máquina mediante PLC  
▪ Tapadora automática de los botes a presión. 
▪ Rango de llenado de 100 gr. a 5 kg. 
▪ Balanza o celda de carga se pueden guardar hasta 30 fórmulas. 
▪ Máquina anti explosión. 
▪ Ajuste de altura de los botes.  
▪ Velocidad ajustable de 180 a 200 botes por hora, o de 3 a 5 botes por 

minuto con una bomba de pistón de acero inoxidable, empaques resistentes 
a la base solvente. 

▪ Bomba horizontal, fácil de lavar, ideal para base solvente o vinílica. 
▪ Suministro de material, mediante gravedad o por bombeo. 
▪ Presión a 6 bares. 
▪ Diámetro de los botes 50-205 milímetros. 

 

          Características de diseño: 

▪ Máquina de llenado "primer paso" adecuada para "formato pequeño" 

▪ La válvula dosificadora se retira fácilmente para su limpieza 

▪ Manipulación manual de cubos y tapas 

▪ Manejo de cubos en una mesa de trabajo de acero inoxidable 

▪ Balanza electrónica P6 o dosificación volumétrica V5 

▪ Capacidad de la balanza electrónica 0-30 kg, resolución de 10 g 

▪ Gran capacidad de almacenamiento, hasta 63 pesos diferentes y tara 

relativa de cubos 

▪ Rango de dosificación: de 0.2 kg a 3 kg 

▪ Control electro-neumático 

▪ Dispositivos de seguridad conforme a la Directiva Europea de Máquinas 

(CE) 
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Accesorios: 

▪ Tolva de alimentación con válvula dosificadora (100L) completa con soporte 

y control de nivel para accionar una bomba neumática externa 

▪  Campana de extracción de vapores para la válvula dosificadora 

▪  Válvula de llenado con elevador neumático automático para mover la 

boquilla de llenado a bocas pequeñas de cubos/canecas 

▪ Campana automática para el dosificado controlado de atmósfera (en cubos) 

en el proceso de llenado a través de un difusor especial conectado al 

suministro de gas del cliente (ejemplo nitrógeno) 

▪  Optimizador de llenado para alta precisión cuando una bomba externa está 

conectada a la máquina. 

▪ Unidad de cierre para tapaderas a presión, con control de seguridad de dos 

manos. 

▪ Cabezal de cierre de sujeción (intercambiable) para tapas metálicas 

▪  Transportador de rodillos de descarga extensible, L=600 mm, conectado 

directamente al marco de la máquina de llenado 

▪ Soporte de herramientas neumático para cerrar tapas roscadas (taponadora 

de rosca a definir) completo con alimentación de aire comprimido 

▪  Versión ATEX. 

 

Ventajas: 

▪ Forma flexible y económica de llenar botellas, latas, cubos de pequeño 

tamaño 

▪ Estructura única adecuada para levantar y mover/reubicación 

▪ Fácil de usar; fácil de instalar y reubicar 

▪ Opciones de enchufe y actualizables 

▪ Diferentes tamaños de cuerpo de válvula fabricados con acero inoxidable 

AISI 304 

▪ Válvula dosificadora de dos etapas que proporciona velocidades de 

dosificación rápidas y finas 

▪ Precisión y repetibilidad garantizadas mediante tara automática y 

autocorrección 

▪  Automatización electro-neumática fácil e integrada 

▪  Productividad típica: de 360-600 cubos/hora (6-10 cubos/min 2 lt cubos) 

 

 

 

 



 

 

 


